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NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

LEGENDA

A – wyjście ciepłej wody Ø 1/2”

B – wejście zimnej wody Ø 1/2”

C – przyłącze gazu Ø 1/2”

FAST EVO X
GAZOWY PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY / 11

KOMFORT
 • stabilna temperatura wody dzięki elektronicznej 
sondzie NTC

 • elektroniczna modulacji palnika

 • prosta obsługa za pomocą jednego pokrętła

OSZCZĘDNOŚĆ
 • zapłon elektroniczny

JAKOŚĆ
 • niski poziom emisji NOx: zgodny z ErP 26.09.2018

 • dodatkowy termostat przegrzewu

 • praca przy niskich wartościach ciśnienia wody - już 
od 0,1 bara

 • możliwość przezbrojenia na gaz LPG

DESIGN
 • włoski design

kompaktowe 
wymiary

DANE TECHNICZNE FAST EVO X NG FAST EVO X G27

Zapłon elektroniczny elektroniczny

Znamionowa moc grzewcza kW 21,5 21,5

Minimalna/znamionowa moc 
użyteczna

kW od 8,5 do 19,0 od 8,5 do 19,0

Przepływ c.w.u. przy ΔT=25°C l/min 11 11

Minimalny pobór ciepłej wody l/min >2 >2

Maksymalne ciśnienie robocze bar 10 10

Ciśnienie minimalne bar 0,1 0,1

Zasilanie 2 x 1,5V LR20 2 x 1,5V LR20

Waga kg 9,6 9,6

Rodzaj gazu GZ50 GZ41,5

WYMIARY

a mm 40,8 40,8

b mm 117 117

c mm 234,1 234,1

d mm 310 310

e mm 25,8 25,8

f mm 3 3

Ø mm 113 113
* Przedłużona gwarancja zawiera w sobie dodatkową gwarancję i jest udzielana po dokonaniu odpłat-

nego przeglądu przez Autoryzowany Serwis. Szczegóły na stronie www.ariston.com/pl oraz w Autory-
zowanych Punktach Serwisowych.

KOD HANDLOWY 3632519 3632407

Klasa energetyczna A A

Profil poboru wody M M

Cena PLN netto

Cena PLN brutto (VAT 23%)
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LEGENDA

E – wejście zimnej wody Ø 1/2”

U – wyjście ciepłej wody Ø 1/2”

G – przyłącze gazu Ø 1/2”

FAST R X  
GAZOWY PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY / 11

KOMFORT
 • stabilna temperatura wody

 • prosta regulacja temperatury

OSZCZĘDNOŚĆ
 • zapłon elektroniczny

 • dedykowana wersja na gaz płynny – zestaw 
przezbrojeniowy nie jest konieczny

 • łatwa instalacja i konserwacja

JAKOŚĆ
 • solidne i trwałe komponenty

 • ciągłe działanie nawet przy małych przepły wach 
wody

 • bezpieczeń stwo użytkowania

kompaktowe 
wymiary
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DANE TECHNICZNE FAST R X 11 NG FAST R X 11 LPG FAST R 11 GZ27

Zapłon elektroniczny

Znamionowa moc grzewcza kW 21,5

Minimalna/znamionowa moc 
użyteczna

kW od 8,5 do 18,5

Przepływ c.w.u. przy ΔT=25°C l/min 11

Maksymalne ciśnienie robocze bar 10

Ciśnienie minimalne bar 0,15

Waga kg 9,8

Rodzaj gazu GZ50 gaz płynny GZ41,5

WYMIARY
Ø mm 113
a mm 580
b mm 37
c mm 102
d mm 208
e mm 310
f mm 58,8
g mm 93,3
h mm 210,8
i mm 255,2
j mm 11,4
k mm 25
l mm 92,8
m mm 20,1

* Przedłużona gwarancja zawiera w sobie dodatkową gwarancję i jest udzielana po dokonaniu odpłat-
nego przeglądu przez Autoryzowany Serwis. Szczegóły na stronie www.ariston.com/pl oraz w Autory-
zowanych Punktach Serwisowych.

KOD HANDLOWY 3632523 3632524 3632473

Klasa energetyczna A A A

Profil poboru wody M M M

Cena PLN netto

Cena PLN brutto (VAT 23%)
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